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Technischen	Daten	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Farbtemperaturen:	3000K,	4000K,	

5000K	und	6000K	
• Strahlungswinkel:	120	Grad	
• Leistungsfaktor:	>0.95	
• Lebensdauer:	50.000	Stunden	
• Netzspannung:	AC90-277	/	50/60	Hz	
• Garantie:	5	Jahre	
• Optional:	

o 	dimmbar	0-10V	oder	DALI	
o Batterie	für	

50%	-	75%	Energie-	und	Kostenersparnis	
 

• Ein	kräftiges,	gleichmäßiges,	sauberes	und	schönes	Licht	
• Stromverbrauch:	8	–	10	–	15	–	22	Watt	
• Optional	dimmbar	
• Lebensdauer:	50.000	Stunden	
• Passt	sowohl	in	neue	als	auch	in	vorhandene	Deckensysteme	
 

 

2

N
o
t

Watt	 	Lumen	 		Produkt	dimension	(mm)	 				CRI	
					8	 5				880	 						D120	x	H12,5	 								>80	
					10	 		1100	 			D145	x	H12,5	 >80	
					15	 		1650	 			D180	x	H12,5	 >80	
					22	 		2420	 			D200	x	H12,5	 >80	
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